
Введение 

Информационно-телекоммуника-
ционная система (ИТС) современно-
го объекта недвижимости строится в 
соответствии с проверенной време-
нем моделью OSI взаимодействия 
открытых информационных систем. 
Первый физический уровень ИТС в 
подавляющем большинстве случаев 
исполняется как структурированная 
кабельная система (СКС). В общем 
случае она представляет собой ком-
бинацию из трех различных подси-
стем со строго определенными функ-
циями. Их наличие позволяет решать 
подавляющее большинство задач, 
возникающих при построении и 
последующей эксплуатации внутри-
объектовой информационной инфра-
структуры. Линейная часть горизон-
тальной подсистемы реализуется на 
основе кабеля из витых пар, что поз-
воляет значимо нарастить общую 

эффективность по сравнению с воло-
конно-оптическими решениями. 
Интерфейсную часть горизон-

тальной стационарной линии вы-
полняют в виде коммутационных 
панелей (в технических помеще-
ниях) и информационных розеток 
(на рабочих местах пользователей). 
Безрозеточные (со стороны терми-
нального устройства) конфигурации 
линий MPTL в дальнейшем остав-
ляем без внимания [1]. Несмотря на 
декларированную стандартами воз-
можность использования в этой 
части кабельной системы различ-
ных типов соединителей, их функ-
цию в подавляющем большинстве 
случаев выполняет модульный 
разъем. Он построен по двухкомпо-
нентной несимметричной схеме и 
используется в составе структури-
рованной проводки с самых первых 
шагов существования СКС как само-

стоятельного технического направ-
ления. 
Исходный вариант вилки модуль-

ного разъема имел ряд недостатков, 
в том числе чисто эксплуатационного 
плана. В процессе их устранения 
предложены многочисленные усо-
вершенствования, часть из которых 
рассматривалась ранее [2]. Здесь 
сосредоточим внимание на группе 
технических решений, которые 
касаются в первую очередь элемен-
тов крепления корпуса вилки к шну-
ровому кабелю и оформления обла-
сти ввода шнурового кабеля в корпус. 
Их применение несколько усложняет 
и удорожает конструкцию, однако 
выгодно тем, что значимо наращива-
ет потребительскую ценность данно-
го компонента кабельного тракта СКС 
в широком смысле применяемого 
термина. 
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Эволюция элементов фиксации вилок модульных разъемов 
The Evolution of the Elements for Fixing Plugs of Modular Connectors 
 
Рассмотрены технические решения, применяемые при выполнении задачи крепления вилок модульных  

разъемов на шнуровых кабелях СКС, а также для защиты кабеля от изгиба с недопустимо малым радиусом в 
точке его ввода в корпус. Отмечена перспективность перехода на распределенные схемы фиксации данной раз-
новидности при изготовлении высококатегорийных шнуров.  
Показана возможность исполнения защитных хвостовиков в виде многофункционального компонента с 

включением в состав системы администрирования СКС. Рассматриваются варианты реализации такого подхо-
да. 

The technical solutions used in solving the problem of attaching plugs of modular connectors to SCS cord cables, as 
well as protecting the cable from bending with an unacceptably small radius at the point of its insertion into the housing, 
are considered. The prospects of switching to distributed fixation schemes of this type in the manufacture of high-cate-
gory cords are noted.  

The possibility of executing protective shanks in the form of a multifunctional component with inclusion in the SCS 
administration system is shown, and options for implementing this approach are discussed. 
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